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Введение.

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания территории для жилого массива: ул. Новгородская города Окуловка площадью около 2 га для  застройки жилых кварталов, микрорайонов из отдельно стоящих жилых домов на одну семью с минимально разрешенным набором услуг местного значения для населения разработан в 2016 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «Ракурс» (Великий Новгород) в соответствии Муниципальным контрактом № 103 от «02» ноября 2016 года заключенным между Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение» и Обществом  с ограниченной ответственностью «Ракурс».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

· Градостроительным кодексом РФ;

· Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

· Земельным кодексом РФ;

· Уставом Окуловского муниципального района (принят решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.02.2014 № 210 с изменениями  от 19.02.2005 №245);
· Генеральным планом Окуловского городского поселения (утвержден решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 06.12.2010 №22);  

· Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения (утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 г. №54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Окуловского городского  поселения»  (сайт: http://okuladm.ru/gradstroy);

· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

· Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения  «утв. Администрацией  Окуловского городского поселения от 16.12.2009 года №173)

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Топографическая съемка и геологические изыскания, необходимые для разработки проекта планировки, представлены заказчиком. 

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

1.1. Климатическая характеристика

Климат на территории поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории города преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,6оС. Абсолютный минимум достигает -46оС, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40оС встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. Наиболее часто (48%) продолжительность оттепелей не превышает 1-2 дня, 27,7% случаев длительность оттепелей – 3-5 дней.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 16,9оС. Абсолютный минимум достигает 33оС. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 650 мм осадков, в теплый период – около 450 мм (70% от общей суммы).  Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. Устойчивый снежный покров сохраняется в течение почти 5 месяцев. Снежный покров в середине марта в среднем достигает 43 см. Максимальная толщина снежного покрова достигала 66 см, минимальная -  в годы с частыми оттепелями  - 21 см. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Относительная влажность воздуха в течение года высокая и составляет в среднем 80%. В декабре она может достигать 90%, а в мае уменьшаться до 65%.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,4 м/сек с максимумом в холодный период (до 4,0 м/сек) и минимумом в теплый (2,8 м/сек).  Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более весьма редки и среднее количество дней с такими ветрами не превышает 5 за год (в основном в холодное время года).

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 21 день с метелью. 

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 45 дней в году.

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -28оС. Продолжительность отопительного периода 224 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см.

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

Город  Окуловка расположен на северо-западном склоне  валдайской возвышенности. Регион характеризуется холмисто-грядовым рельефом, осложненным камами и озами, среди которых расположены слабо волнистые зандровые и озерно-ледниковые равнины.

Наиболее ярко холмисто-грядовый тип рельефа выражен в северной части территории. Здесь конечно-моренные гряды, холмы, камы и озы высотой от 5-10 до 15-20 м чередуются с заболоченными низинами, в отдельных случаях занятыми небольшими озерами. Склоны холмов преимущественно крутые с уклонами поверхности от 10 до 20% и более. Абсолютные отметки поверхности составляют от 140 до 180 м.

 В южном направлении холмисто-грядовый рельеф сменяется полого-холмистой и слабоволнистой, местами плоской и заболоченной  равниной с  абсолютными  отметками поверхности 135-165 м. На отдельных участках поверхность осложнена отдельными небольшими холмами, камами и озами высотой до 10 м.

Территория города расчленена долинами рек Перетны, Чернявки – ее правобережного притока и Хвощенки.

В долине наиболее крупной реки – Перетны, глубина вреза которой составляет 15-20 м, выделяется пойма и две надпойменных террасы. Пойма высотой 1,0-1,5 м и шириной 25-50 м прослеживается по обеим берегам реки и имеет ровную, иногда заболоченную и изрезанными старицами поверхность. Первая надпойменная терраса высотой 3-4 м и вторая высотой 5-6 м  характеризуются  ровной и слабоволнистой поверхностью с уклоном в сторону реки. Обе террасы имеют прерывистое распространение и достигают ширины 30-100 м.

Пойма и частично первая надпойменная терраса затопляются паводковыми водами реки Перетны 1% обеспеченности. Склоны реки Перетны преимущественно крутые с уклонами поверхности от 10-20% и более.

В долинах рек Чернявки и Хвощенки выделяются лишь поймы. Склоны долин – крутые.

В юго-восточной части территории расположено большое озеро – Окуловское. Прилегающие к нему территории озерной террасы затопляются максимальными паводками слоем 1,5-1,8 м.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные породы верхнедевонского и четвертичного отложения, повсеместно покрывающие их слоем мощностью от 8-10 м в долине реки Перетна до 40-60 м на остальной территории.

В основании разреза залегают имеющие повсеместное распространение верхнедевонские отложения – пестроцветная толща глин с прослоями песчаника, песка и мергелей мощность которого не превышает 10 м. Общая мощность толщи превышает 300 м. 

Породы нижнекаменноугольного возраста широко распространена к югу и востоку от г. Окуловка (в пределах Карбоново плато).

На территории города и к западу от него встречаются редкие останцы нижнекаменноугольных пород, залегающие на размытой поверхности девонских пород на глубине 40-80 м и представленные песчано-глинистыми отложениями мощностью от 5-10 м до 20-30 м с этими породами связаны месторождения огнеупорных глин.

Четвертичная толща сложена ледниковыми отложениями завалдайского оледенения, представленными осадками едровской и крестецкой стадий, разделенных соминскими межморенными отложениями, позднеледниковыми образованиями.

1.2. Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

 территории, благоприятные для строительства:

Представляют собой отдельные изолированные участки – пологих холмов, с абсолютными отметками поверхности от 143 до 176 м. В пределах этих территорий уклоны поверхности не превышают 10%; грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности, на отдельных участках могут быть встречены грунтовые воды типа верховодки или воды спорадического распространения (в мореных суглинках), залегающие ближе 2 м от поверхности.

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются мореные суглинки и глины с включением гравия и гальки, реже озерно-ледниковые мелкозернистые и тонкозернистые пески, суглинки и флювиогляциальные разнозернистые пески.

Водноледниковые пески маловлажные и влажные, плотные и средней плотности сложения, суглинки – пластичные: расчетное сопротивление грунтов колеблется от 1,5 до 2-3 кгс/см2.

Мореные суглинки и глины являются надежным основанием для любых видов сооружений.

территории, ограничено благоприятные для строительства:

Охватывают большую часть рассматриваемого района. К ним относятся территории мореной, озерно-ледниковой и флювиогляциальной равнин, характеризующих слабоволнистой и ровной, иногда плоской и заболоченной поверхностью. Мощность торфа на заболоченных участках не превышает 2 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 2 м от поверхности, на пониженных участках выходят к поверхности, способствуя ее заболачиванию. Водосодержащими породами являются пески от пылеватых до разнозернистых с гравием и галькой, супесей.

Грунтами оснований фундаментов служат озерно-ледниковые, флювиогляциальные, аллювиальные, в районе оз. Окуловского – озерные, водонасыщенные пески от пылеватых до разнозернистых с гравием и галькой, супеси, суглинки и мореные суглинки и глины.

Расчетное сопротивление грунтов колеблется от 1,0 до 1,5-3 кгс/см2.

К данной категории относятся значительные площади с развитием холмисто-мореного и камового рельефа, расположенные в северной части рассматриваемого района, а также небольшие участки, расположенные на склонах холмов, гряд и долин рек на остальной части территории, характеризующиеся уклонами поверхности от 10 до 20%.

Грунтовые условия аналогичны территориям благоприятным для строительства. 

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- небольшие участки на склонах долин рек, склонах холмов и гряд с уклонами поверхности более 20%;

- участок болота "Хвощенка" с торфом мощностью более 2 м;

- поймы мелких водотоков;

- карьеры глубиной более 2 м; 

- пойма и частично надпойменная терраса р. Перетны, озерная терраса оз. Окуловского, затопляемые наивысшим уровнем воды 1% обеспеченности. 

 К территориям не подлежащим застройке относятся существующие зоны санитарной вредности, участки месторождений полезных ископаемых и археологических исследований.

1.3. Гидрогеологические условия.

В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам.

Характеристика водоносных горизонтов, распространенных на территории города, показывает, что все они являются слабоводообильными и не могут служить источником централизованного водоснабжения. В настоящее время для целей водоснабжения посредством одиночных скважин используются подземные воды соминского и верхнедевонские водоносных горизонтов.

Приведенные в 1974 г. ПГО "Севзапгеология" поиски пресных подземных вод для водоснабжения г. Окуловка в радиусе 10 км от него, не дали положительных результатов.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
Город Окуловка расположен на востоке Новгородской области, в 142 км от областного центра г. Великий Новгород. 

Территория проектирования расположена в юго-западной части города города. Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре показана на рис.2.1.

Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения данная территория города Окуловки отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне застройки жилых кварталов, микрорайонов из отдельно стоящих жилых домов на одну семью с минимально разрешенным набором услуг местного значения для населения (рис.2.2.).
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Рис. 2.1. Схема расположения элемента планировочной структуры.
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Рис. 2.2.  Схема  территории проектирования (функциональное зонирование).
2.1. Современное использование территории.

Территория проектирования  расположена в северо-западной части территории кадастрового квартала 53:12:0105003 Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, участок ориентировочной площадью 2 га, показан на кадастровых картах (рис.2.1.1.а и 2.1.1.б). Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории показана на рис. 2.1.2. 
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б)

Рис. 2.1.1.  Кадастровые карты территории проектирования.
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Рис. 2.1.2.  Схема использования  территории в период подготовки проекта планировки территории.
Территория проектирования расположена на свободной от строений площадке (рис. 2.1.3.)
Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения данная территория города Окуловки отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне застройки жилых кварталов, микрорайонов из отдельно стоящих жилых домов на одну семью с минимально разрешенным набором услуг местного значения для населения.
В соответствии с генпланом  свободная от застройки территория в дальнейшем будет застраиваться отдельно стоящими жилыми домами на одну семью с минимально разрешенным набором услуг местного значения для населения. Всего на территории проектирования предусматривается расположить 11 земельных участков площадью по  1500 м2. Общая площадь земельных участков под ИЖС составляет  1,6516  га. Кроме того в территорию  проектирования  включены земельные участки для планируемого размещения      сооружений, коммуникаций,  объектов инженерной  инфраструктуры, озеленения и для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) общей площадью 25667 м2  (2,5667 га).  В настоящее время на территории проектирования отсутствуют строения и размещение земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Территория проектирования не используется.
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Рис. 2.1.3.  Спутниковая съемка территории проектирования (гибридная карта,  Yandex) в период подготовки проекта планировки
В соответствии с Правилами  землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения рассматриваемая территория  проектирования  отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне индивидуального жилищного строительства.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Фрагмент Карты градостроительного зонирования  территории проектирования представлен  на рисунке 3.1.
На основании градостроительного зонирования представленного в Правилах землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения), территория планировки попадает в зону Ж.1 - то есть в зону ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  (согласно решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 г. №54).  Согласно Правил землепользования и застройки Окуловского городского поселения  для зоны застройки индивидуальными  жилыми домами  Ж.1 установлены следующие регламенты использования территории:

Зона Ж.1 выделена для обеспечения правовых условий формирования застройки жилых кварталов, микрорайонов из отдельно стоящих жилых домов на одну семью с минимально разрешенным набором услуг местного значения для населения.

Основные виды разрешенного использования:

1. для индивидуального жилищного строительства;

2. блокированная жилая застройка;

3. для ведения личного подсобного хозяйства; 

4. ведение огородничества;

5. ведение дачного хозяйства;

6. блокированная жилая застройка;

7. обслуживание жилой застройки;

8. коммунальное обслуживание;

9. связь.
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Рис. 3.1.  Фрагмент карты градостроительного зонирования Окуловского городского поселения в части территории проектирования.

Условно разрешенные виды использования:

1. дошкольное, начальное и среднее общее образование;

2. амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

3. магазины;

4. общественное питание;

5. бытовое обслуживание;

6. религиозное использование;

7. спорт;

8. рынки;

9. социальное обслуживание.

Предельные размеры земельных участков для ведения:

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,03
	0,30

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,03
	0,50

	огородничества
	0,04
	0,15

	дачного строительства
	0,10
	0,15


Предельные допустимые параметры:

1. Коэффициент застройки максимальный

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами 30%.

- процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%;

- процент застройки земельного участка гаражами - 80%;

-процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%.

Примечания: Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и сооружениями, ко всей площади участка.

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м.

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0 м; от построек для содержания скота и птицы 4,0 м;  от бани, гаража и других построек 1,0 м от стволов высокорослых деревьев 4,0 м от стволов среднерослых деревьев  2,0 м; от кустарника 1,0 м.

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/3 м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5 м.

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, высота - не более 1,8 м.

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей.

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2.

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке.

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

13. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

15. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
На территории Окуловского городского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения):

1. санитарно-защитная зона;

2. прибрежная защитная полоса;

3. водоохранная зона;

4. охранная зона линий электропередачи; 

5. санитарно-защитная зона кладбищ;

6. охранная зона магистрального газопровода;

7. зона санитарной охраны источников водоснабжения (первого пояса);

8. зона санитарной охраны источников водоснабжения (второго пояса);

9. граница территорий объектов культурного наследия;

10. территории, подверженные паводкам.

Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, применяются исключительно с учетом приведенных ниже ограничений.

На территории проектирования отсутствуют (и не планируются) объекты для которых установлены санитарно-защитные зоны.

Не попадает территория в прибрежные  защитные  полосы и водоохранные  зоны. Территория не подвержена паводкам. 

По территории проектирования и вблизи ее проходят  линии электропередач.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

· до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

· от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

На территории проектирования не планируется размещение источников водоснабжения, требующих зон санитарной охраны.

Охранные зоны сетей водопровода установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей водоотведения (канализации) установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет от самотечной – 3 м и от напорной – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Охранные зоны сетей теплоснабжения установлены на основании типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей Приказ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и составляет – 5 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

На территории проектирования отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Кроме того на схеме границ зон с особыми условиями использования территории помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены охранные зоны от планируемых инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Основная часть, проект межевания: Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории и Проект планировки: Материалы по обоснованию: Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
5. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования  Окуловского городского поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам. 

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В границах проекта планировки выделяются несколько территорий общего пользования, границы земельных участков на которых расположены:

· озеленение и объекты благоустройства;

· сети инженерно-технического обеспечения;

· внутриквартальные проезды.

Границы земельных участков, на которых расположены территория общего пользования предназначена для размещения существующих и планируемых центров отдыха населения, объектов благоустройства и озеленения.

Границы земельных участков, на которых расположены озеленение и объекты благоустройства (территория общего пользования) предназначена для размещения существующих и планируемых детских площадок, объектов благоустройства и озеленения. На данной территории возможно так же размещение открытых спортивных площадок.

Границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автомобильные дороги совпадают с зоной размещения улично-дорожной сети и предназначены для размещения существующей и планируемой улично-дорожной сети.

В плотной застройке невозможно отдельно выделить земельные участки, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в застроенной территории.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и трубопроводы. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. Земельный участок оформляется в собственность муниципального образования, а собственники инженерных коммуникаций арендуют часть данного земельного участка.

Учитывая характер использования территории, в документации по планировке выделяются земельные участи инженерной инфраструктуры – на данной территории проходят сети инженерно-технического обеспечения.

Отдельно выделены земельные участки, на которых расположены внутриквартальные проезды предназначенные для размещения существующих и планируемых проездов к многоквартирным жилым домам. Данные территории сформированы учитывая существующие и формируемые границы земельных участков индивидуальной и многоквартирной жилой застройки, а так же земельные участки под дорожной инфраструктурой.
Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Основная часть. Чертёж красных линий, Проект планировки: Материалы по обоснованию. Разбивочный чертёж красных линий.
Чертеж красных линий  и ведомость координат представлены на рис. 5.1.1.
Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам. 

Границы территории общего пользования совпадает с границами земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автодороги. 

Невозможно отдельно выделить земельные участки, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги  и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в городской застройке.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и трубопроводы. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. 
Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки. Основная часть. Чертёж красных линий.
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Рис. 5.1.1.  Чертеж красных линий и ведомость координат красных линий.
5.2. Планировочное решение

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Планировку территории выполняется в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При формировании территории планировки учитывались положения:

· Генерального  плана Окуловского городского поселения (утвержден решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 06.12.2010 №22);  

· Правил землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения (утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 г. №54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Окуловского городского  поселения» (сайт: http://okuladm.ru/gradstroy);
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

· Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения  «утв. Администрацией  Окуловского городского поселения от 16.12.2009 года №173)

и  с учетом требований нормативов  градостроительного проектирования СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» были приняты  следующие планировочные решения: 

- Разместить на территории проектирования земельные участки для индивидуального жилищного строительства  площадью по  1500 м2 (0,15 га) для предоставления их гражданам. Всего для ИЖС предусмотрено 11 участков (общая площадь земельных участков 1,6513  га, численность жителей – 33  человека).  При расчете принят средний размер  семьи – 3,0 человека, а норма жилищной обеспеченности – 46 м2 на человека как для муниципального жилья (общая площадь 1 жилого дома (ориентировочно) - 150 кв. м). Общая площадь всех жилых строений на территории проектирования  - 1650 кв. м.

-  На  территории проектирования  предусматривается  размещение  зеленых насаждений и участков благоустройства  территории (общей площадью  2496 м2),   площадки для сбора мусора (36 м2);

- Сформировать  дорожно-транспортную систему с учетов существующей  и планируемой на перспективу дорожной системы Окуловского городского поселения (площадь территории для планируемого размещения      сооружений, коммуникаций,  объектов инженерной  инфраструктуры, включая улично-дорожную  сеть, составит – 7350 м2)
- Предусмотреть необходимые  инженерные системы для обеспечения жителей на территории новой застройки водоснабжением, водоотведением, электро-, тепло- и газоснабжением. При подключении новой жилой застройки максимально использовать инфраструктуру г.Окуловки (с учетом интересов Администрации города и требований организаций обслуживающих инженерные системы на основе выданных ими технических условий).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

При разработке проекта планировки учитывалось, что генпланом обеспечение населения дошкольными и общеобразовательными учреждениями, услугами учреждений здравоохранения, культуры и спорта предусматривается за счет объектов расположенных  в г.Окуловка с учетом нормативов по доступности объектов социального назначения.

При разработке проекта планировки предусматривалась следующая последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

1. сформировать земельные участки для строительства жилых домов, инженерных сетей и коммуникаций,  площадки для сбора ТБО;

2. выдать разрешения на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном Статья 14. «Порядок выдачи разрешения на строительство» Правил  землепользования и застройки муниципального образования Окуловского городского поселения (утверждены решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 г. №54;

3. предусмотреть создание условий для проведения строительных работ на территории проектирование (строительство дорожной инфраструктуры, системы энерго- и водообеспечения территории);

4.  осуществить строительство домов, площадок для сбора мусора и  линейных объектов (инженерных сетей и подъездных путей) в соответствии с проектной документацией, включая работы по благоустройству территории;

5.  осуществить сдачу построенных зданий и сооружений в эксплуатацию в установленном порядке.

Рекомендуем разбить выполнение работ строительно-монтажных работ на части и выполнять их последовательно, прокладку магистральных инженерных коммуникаций необходимо производить при увязке с планируемой застройкой и развитием инженерной инфраструктуры.

Предусмотреть строительство в несколько  этапов: 

-  Строительство улично-дорожной сети, проведение работ по вертикальной планировке, создание  водоотводных канав, строительство линий электропередач, строительство ТП;

-    Строительство ИЖС на земельных участках;

-    Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Устройство площадок по сбору ТБО;

-    Озеленение территории проведение полного благоустройства территории.

Транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов, обеспечивающих местные транспортные и пешеходные связи с магистральными улицами и учреждениями микрорайонного значения.

Инженерно-техническое обеспечение квартала выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными городскими службами.

Положения о характеристиках развития социального обслуживания.

На территории проектирования отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения (кроме магазина, детской и спортивной площадок). Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в близлежащих микрорайонах г.Окуловка. 

На территории проектирования планируется проживание   357 человека. Для обеспечения потребности жителей потребуется удовлетворение их потребности  в объектах социально-бытового назначения с учетом СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений составит:

· 2 места в дошкольных образовательных учреждениях;

· 5 мест  в школьных общеобразовательных учреждениях;

· 2 места  в учреждениях  внешкольного образования;
· 1 место  в стационарах здравоохранения  всех типов;
· 1  посещений в смену  в  амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационаров;
· 2 места в клубах;
· 64 м2 территории плоскостных спортивных сооружений;
· 11  м2 в спортивных залах  общего пользования;
· 20 м2    торговой площади.
Сведения об объектах социально-бытового назначения, наиболее близко расположенные к территории проектирования и которые могут быть использованы населением,  проживающим  на территории проектирования показаны ниже в таблице:
	Наименование учреждения
	Месторасположения

	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	г. Окуловка, ул. Николая Николаева,34

	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	г. Окуловка, ул. Парфенова,10

	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
	г. Окуловка, ул. Советская,32

	Детский сад №6
	г. Окуловка, ул. Чайковского,8

	Детский сад №8
	г. Окуловка, ул. Правда,5А

	Детский сад №4
	г. Окуловка, ул.1 мая,11

	Детский сад № 5
	г. Окуловка, ул. Кирова, 16А

	МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»  Окуловского муниципального района
	г. Окуловка,  ул. Кирова,8А

	Окуловский Межпоселенческий Библиотечно-информационный центр
	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 54

	МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»  Окуловского муниципального района
	г. Окуловка, ул. Ленина, 51

	Центр Обеспечения Муниципальных Учреждений Культуры
	г. Окуловка, ул. Кирова, 9

	Стадион Локомотив
	г. Окуловка, ул. 1 Мая

	Центр Гребного Слалома Окуловского Муниципального района
	г. Окуловка, ул. Свердлова, 17

	спортивная площадка
	г. Окуловка, ул. Правды

	спортивная площадка
	г. Окуловка, ул. Магистральная

	Окуловский районный краеведческий музей им.Н.Н.Миклухо-Маклая
	г. Окуловка, ул. Кирова,9

	Церковь Александра Невского
	г. Окуловка, ул. Ленина, 33

	Автовокзал
	г. Окуловка, ул. Ленина, 34

	Железнодорожная станция Окуловка
	г. Окуловка, ул. Ленина,

	Окуловская центральная районная больница
	г. Окуловка, ул. Калинина,129

	Окуловская центральная районная больница детское отделение 
	г. Окуловка, ул. Калинина,129

	Районная поликлиника
	г. Окуловка, ул. Кирова, 18

	Детская поликлиника 
	г. Окуловка, ул. Калинина,3

	Объекты торговли
	

	Пятерочка
	г.Окуловка, ул.Ломоносова,5

	Пятерочка
	г.Окуловка, ул. Николая Николаева, 43А

	Магнит
	г.Окуловка, ул.Ленина,40

	Разница
	г.Окуловка, ул.Ленина,45

	Разница
	г.Окуловка, ул. Николая Николаева, 54

	Продовольственный магазин У Михалыча На Полевой
	г.Окуловка, ул. Полевая, 44а

	Торговый центр Кубик
	г.Окуловка, ул.Ленина,46

	Объекты общепита
	

	Бистро «Релакс»
	г. Окуловка, ул. Ломоносова,6

	Кафе «Зодиак»
	г. Окуловка, ул. Центральная, 2а

	Кафе Ивушка
	г. Окуловка, ул. Ленина,36

	Гостиница Релакс с рестораном (кафе)
	г. Окуловка, ул. Николая  Николаева, 59


С учетом небольшого количества жителей на территории проектирования  не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории г.Окуловка. 

Необходимо отметить, что территория проектирования находится на окраине города и для нее не выдержаны радиусы обслуживания в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Многие объекты общественно-бытового обслуживания располагаются за пределами пешеходной и  транспортной доступности. 

Положения об объектах культурного наследия.

На территории проектирования наличия объекты  археологического наследия не установлены. 

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж красных линий. Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
5.3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории.
На рассматриваемой территории планирования не предусматривается размещения объектов капитального строительства федерального или  регионального значения. На территории проектирования предусмотрено создание объектов  местного значения – отдельно стоящих жилых домов на одну семью.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
6.1. Технико-экономические показатели.
Технико-экономические показатели проекта проектирования территории для жилого массива: ул. Новгородская  г. Окуловка представлены в таблицах 6.1.1. и 6.1.2.

Таблица 6.1.1.

Характеристика территории по зонам.

	Наименование зоны
	Площадь, м2

	Зона планируемого размещения  ИЖС 
	16513

	Зона размещения планируемых площадок  для временного сбора и вывоза мусора
	36

	Зона  планируемой  улично-дорожной сети (территория общего пользования)
	7350

	Зона озеленения (территория общего пользования)
	2496

	итого
	26395


Таблица 6.1.2.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1.
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	
	

	1.1.1.
	Жилые зоны
	га
	2,65
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1.
	многоэтажная застройка
	га
	
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	1.1.1.2.
	среднеэтажная застройка
	га
	-
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	1.1.1.3.
	малоэтажная застройка
	га
	-
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	1,65
	

	1.1.2.
	Общественно-деловые зоны
	га
	62,26
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	1.1.3.
	Производственные зоны
	га
	-
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	1.1.4.
	Зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	
	

	
	
	%
	0,735
	

	
	в том числе:
	
	27,73
	

	1.1.4.1
	Зона размещения объектов  инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора)
	га
	
	

	
	
	%
	-
	

	1.1.4.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	

	
	
	%
	-
	

	1.1.4.3
	Зона улично-дорожной сети
	га
	-
	

	
	
	%
	0,735
	

	1.1.5.
	Рекреационные зоны
	га
	27,73
	

	
	
	%
	0,25
	

	
	в том числе:
	
	9,43
	

	1.1.5.1
	Зона озеленения и объектов благоустройства
	га
	
	

	
	
	%
	0,25
	

	1.1.7.
	Зоны специального назначения, в том числе:
	га
	9,43
	

	
	
	%
	0,0036
	

	1.1.7.1.
	Зона размещения площадки для сбора  и вывоза ТБО
	га
	0,14
	

	
	
	%
	0,0036
	

	1.1.8.
	Режимные зоны
	га
	0,14
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	1.1.9.
	Иные зоны
	га
	-
	отдельно не выделялись

	
	
	%
	-
	

	1.2.
	Коэффициент застройки
	%
	-
	

	1.3.
	Коэффициент плотности застройки 
	%
	Не более 30%
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1.
	Общая численность населения
	чел.
	33
	

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.1.
	дети (от 0 до 18 лет), в том числе
	чел.
	7
	

	2.1.2.
	- от 1 до 6 лет
	чел.
	2
	

	2.1.3.
	трудоспособного возраста (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 15 до 58 лет)
	чел.
	8
	

	2.1.4.
	старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет)
	чел.
	16
	

	2.2.
	Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания
	чел. на га
	12,8
	

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/чел.
	46
	

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1-2
	

	3.3.
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. кв. м
	1,65
	

	3.3.1.
	многоэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	0
	

	3.3.2.
	среднеэтажная застройка
	тыс. м2
	-
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	0
	

	3.3.3.
	малоэтажная застройка
	тыс. м2
	1,65
	объекты отсутствуют

	
	
	%
	100
	

	
	
	кол-во домов
	11
	

	3.4.
	Общий объем убыли жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	отсутствует убыль жилищного фонда

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	
	в том числе:
	
	
	

	3.4.1.
	по техническому состоянию
	тыс. м2
	-
	

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	3.4.2.
	по реконструкции
	тыс. м2
	-
	

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	3.4.3.
	по другим причинам
	тыс. м2
	-
	

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	3.5.
	Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	3.6.
	Общий объём нового жилищного строительства
	тыс. м2
	1,65
	

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	100
	

	
	
	кол-во домов
	11
	

	
	в том числе:
	
	
	

	3.6.1
	По техническому состоянию
	
	
	

	3.6.2.
	По реконструкции
	тыс. м2
	
	

	
	
	%
	
	

	
	
	кол-во домов
	
	

	3.6.3.
	По другим причинам
	тыс. м2
	1,65
	

	
	
	%
	100
	

	
	
	кол-во домов
	11
	

	3.7.
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	3.7.1.
	На свободной территории
	тыс. м2
	1,65
	

	
	
	%
	100
	

	
	
	кол-во домов
	11
	

	3.7.2.
	За счет реконструкции существующей застройки
	тыс. м2
	-
	

	
	
	%
	-
	

	
	
	кол-во домов
	-
	

	3.8.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	3.8.1.
	электроснабжением
	%
	100
	

	3.8.2.
	газоснабжением (централизованным)
	%
	100
	

	3.8.3.
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	100
	

	3.8.4.
	связью
	%
	100
	

	3.8.5.
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100
	

	3.8.6.
	водоотведением (централизованным)
	%
	100
	

	4.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	-
	объекты отсутствуют

	4.1.2.
	Общеобразовательные школы
	учащихся
	-
	объекты отсутствуют

	4.1.3.
	Учреждения дополнительного образования
	мест
	
	объекты отсутствуют

	4.1.4.
	Учреждения начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения
	
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.1.
	Стационары всех типов
	коек
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.2.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	
	определяется органами здравоохранения

	4.2.3.
	Станция скорой помощи
	автомобиль
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.4.
	Аптека
	объект
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.5.
	ФАП
	объект
	-
	данные отсутствуют

	4.2.6.
	Дома-интернаты
	мест
	-
	объекты отсутствуют

	4.2.7.
	Специальные жилые дома
	мест
	-
	данные отсутствуют

	4.3.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	объекты отсутствуют

	4.3.1.
	Спортивный зал
	кв. м площади пола
	-
	объекты отсутствуют

	4.3.2.
	Бассейн
	кв. м зеркала воды
	-
	объекты отсутствуют

	4.4.
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	объекты отсутствуют

	4.4.1.
	Клуб
	мест
	
	объекты отсутствуют

	4.4.3.
	Библиотека
	тыс. экз.
	
	объекты отсутствуют

	4.5.
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1.
	Магазин
	кв. м торговой площади
	-
	объекты отсутствуют

	4.5.2.
	Рыночный комплекс
	кв. м торговой площади
	-
	объекты отсутствуют

	4.6.
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1.
	Объекты общественного питания
	мест
	-
	

	4.7.
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	

	4.7.1.
	Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	
	
	

	4.7.2.
	Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	
	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	4.7.3.
	Количество гостиниц
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.4.
	Количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	4.7.5.
	Количество бань
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.6.
	Количество прачечных
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.7.
	Количество химчисток
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.8.
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.9.
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.7.10
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	объекты отсутствуют

	4.8.
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	4.8.1.
	Отделение связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	

	4.8.2.
	Отделение Сбербанка
	операционное место
	
	объекты отсутствуют

	5.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1.
	Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
	км/кв. м
	0,619/7350

	

	5.1.1.
	Протяженность улично-дорожной сети:

-  существующей

-  планируемой
	км
	183

436
	

	5.2.
	Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/кв. м
	-
	объекты отсутствуют

	5.3.
	из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	данные отсутствуют

	5.4.
	обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей/ тыс. жителей
	320
	

	5.5.
	норма обеспеченности гаражами
	машино-мест на ИЖС
	1
	

	5.6.
	норма обеспеченности парковочными местами
	машино-мест
	-
	индивидуально к каждому объекту

	5.7.
	Количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	-
	данные отсутствуют

	5.8.
	Количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	объекты отсутствуют

	5.9.
	Количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	

	5.11.
	Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	вдоль улично-дорожной сети

	5.12.
	Протяженность ливневой канализации
	
	
	

	
	- закрытой
	м
	-
	

	
	- закрытой Dy500 мм
	м
	-
	новые

	
	- открытой
	м
	143
	новые - лоток водоотведения

	5.13.
	Количество водопропускных труб ГОСТ6482-88  Ø0,5 м, L=10,0 м
	штук
	1
	новые

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление
	
	
	

	
	всего
	тыс.куб. м/в сутки
	0,007
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс.куб. м/в сутки
	0,007
	

	
	- на производственные нужды
	тыс.куб. м/в сутки
	-
	

	6.1.2.
	Вторичное использование воды
	%
	-
	данные отсутствуют

	6.1.3.
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	городские

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	городские

	6.1.4.
	Протяженность сетей:
	
	
	

	
	Dy 110 мм
	км
	0,946
	новые

	6.2.
	Канализация
	
	
	


	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/в сутки
	0,006
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	0,006
	

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	

	6.2.2.
	Производительность очистных сооружений канализации
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	городские

	6.2.3.
	Протяженность сетей
	
	
	

	
	напорная    Dy 110 мм
	км
	-
	-

	
	самотечная Dy 225 мм
	км
	0,707
	новые

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	кВА
	14,7
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	кВА
	-
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	кВА
	14,7
	

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт ч.
	2700
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	кВт ч.
	2700
	

	6.3.3.
	Источники покрытия электронагрузок:
	МВА
	
	КТП-1х63 кВА -1 шт.

	6.3.4.
	Протяженность сетей:
	
	
	

	
	ВЛЗ-10 кВ
	км
	0,265
	

	
	ВЛИ - 0,4 кВ
	км
	0,626
	

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1.
	Потребление тепла, всего
	МВт
	0,28
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	
	

	
	- на производственные нужды
	МВт
	0,28
	

	6.4.2.
	Производительность централизованных источников
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4.
	Протяженность сетей:
	м. п.
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	планируемых
	м. п.
	-
	-

	6.5.
	Связь
	
	
	

	6.5.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	

	6.5.2.
	Протяженность сетей
	км
	
	

	
	подземные
	км
	
	новые

	6.5.3.
	Объекты связи
	шт.
	-
	данные отсутствуют

	6.5.4.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел./1000 чел.
	-
	данные отсутствуют

	7.5.
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5.1.
	Потребление газа
	тыс. м3/год
	33,08
	

	
	Протяженность сетей
	м
	551
	


Характеристики планируемого развития территории

1. Коэффициент застройки максимальный:

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами 30%.

6.2. Санитарная очистка территории.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться по договорам со специализированными организациями на полигон твердых бытовых отходов. Нормы накопления бытовых отходов в расчете на одного человека в год согласно Местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского поселения:
· проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,8 м3/чел;

· проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-2,0 м3/чел;

· норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.
На территории проектирования планируется проживание  33 человек. Общий объем поступления отходов на полигон ТБО с территории проектирования составит порядка 63 м3 в год. Для сбора ТБО потребуется 1-2  контейнера емкостью 0,75 м3.

В городе Окуловка  действует одноступенчатая схема сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов, то есть отходы накапливаются в контейнерах и вывозятся специализированным автотранспортом на полигоны для захоронения.

Организация уборки иных территорий осуществляется Администрацией Окуловского городского поселения по договору со специализированной или обслуживающей организацией (ООО "МУК Окуловкасервис", 174350, Новгородская область, г.Окуловка, ул. Новгородская, д.34).
6.3. Характеристики транспортного обслуживания

6.3.1. Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть города Окуловка в районе  территории планировки в настоящее время сложилась.

Схемы организации улично-дорожной сети  и схема организации движения транспорта на территории представлены  на рисунке 6.3.1.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы Генерального плана. 

Классификация элементов улично-дорожной сети произведена, учитывая положения СП 42.13330.2011 и характеристики планируемого развития территории на основании материалов генерального плана и правил землепользования и застройки.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети:


- магистральные улицы общегородского значения;


- магистральные улицы районного значения;


- улицы в жилой застройке.
Ближайшими улицами к территории проектирования являются ул.Новгородская, ул.Мира, ул.Летная, ул.Коммунаров, ул.2-я Красноармейская и ул.Ленина (за железной дорогой).
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Рис. 6.3.1. Схема организации дорожной сети в районе территории проектирования.
Параметры магистральных улиц городского и районного  значения представлены ниже:

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, %о
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения регулируемого движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5

	регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	Магистральные улицы: районного значения: транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4,0
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	

	Улицы в жилой застройке
	40
	3,0
	2-3**
	90
	70
	1,0

	
	30
	3,0
	2
	50
	80
	1,0

	Проезды
	
	
	
	
	
	

	Основные
	40
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	Второстепенные
	30
	3,5
	1
	25
	80
	0,75


Примечание:  Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 40 - 80; улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

*-с учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

Транспортная система, расположенная вокруг территории проектирования не входит в территорию проектирования.
           Основное движение транспортных средств в районе территории проектирования осуществляется по магистральной  улице городского значения (ул.Новгородская).  В рамках проекта предусматривается создание внутриквартальных подъездов к проектируемым   жилым  домам.

По территории проекта планировки не проходит городской общественный транспорт, а так же не планируется размещения маршрутов общественного транспорта.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. В связи с тем, что объекты, расположенные в границах проектирования не относятся в вышеперечисленным, парковочные места для специальных автотранспортных средств инвалидов не выделяются.

6.3.2. Общественный транспорт.

На территории планировки отсутствует движение общественного транспорта. Ближайшими транспортными  улицами  к территории проектирования с автобусным движением являются улица Ленина. На ней же находится и ближайшая к территории проектирования автобусная остановка.
Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта на территории в границах территории проектирования.

Автотранспортные услуги населению оказывает  ООО ОКУЛОВСКОЕ ПАТП (174352, Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул.Парфенова, 32).

Профили улично-дорожной сети по данной территории, с характеристиками дорог (улиц) категория дороги и ширина проезжей части остаются неизменными. В приложении представлен профиль    улицы в жилой застройке.
6.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения

6.4.1. Водоснабжение и водоотведение.
Существующее положение.

Планируемая территория расположена в юго-западной  части Окуловского городского поселения и действующих сетей систем водоснабжения и водоотведения не имеет.

Водоснабжение.

Проектное предложение.
  В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

   Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009 и СП 118.13330.2012 и составляют:
- на наружное – 1х15л/с (при количестве жителей до 5 000 чел и застройки зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения населения и обеспечения пожарной безопасности проектом предлагается устройство кольцевых водопроводных сетей, как части единой системы водоснабжения Окуловского городского поселения. 
Планируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110÷63 мм ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов  и отключающей арматуры.

Обеспечение наружного пожаротушения предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети с радиусом действия 120÷150 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 6.4.1.1.  

ОБЪЁМЫ:

Трубы:

Ø110 мм                                  - 530 м.
Водоотведение.

Проектное предложение.

Проектом предлагается сточные воды планируемой жилой застройки системой самотечных коллекторов отводить в общегородскую канализационную сеть  Окуловского городского поселения для последующей их очистки на общегородских канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой. 

Самотечные канализационные коллекторы предлагается выполнить из труб ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 Ø225 мм.

Расчётные расходы водопотребления и водоотведения  приведены в таблице 6.4.1.1.    

  ОБЪЁМЫ:

Трубы:

Ø225 мм                                  - 410 м.

Таблица 6.4.1.1.
	Таблица водопотребления и водоотведения по объектам на территории проектирования  г.Окуловка.

	Потребитель
	Ед-ца изме- рения
	Кол-во
	Средне суточн. норма на ед. изм. 
	Водопотребление
	Водоотведение
	Примеча-ние

	№
квар-тала 
	Наименование 
расхода
	
	
	
	Ср.сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	Ср.сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	33
	160
	5,28
	1,93
	6,86
	1,67
	5,28
	1,93
	6,86
	1,67
	1,2,3,4

	
	Неучтённые расходы
	%
	20,0/12,0
	-
	1,06
	0,39
	1,06
	0,26
	0,63
	0,23
	0,63
	0,15
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	33
	50
	0,27
	0,10
	1,65
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	6,61
	2,41
	9,57
	1,93
	5,91
	2,16
	7,50
	1,83
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	чел
	33
	 
	6,61
	2,41
	9,57
	1,93
	5,91
	2,16
	7,50
	1,83
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).                                                                                                                                                                                                                                   

	     2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	
	
	
	
	
	
	

	     3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
	
	
	
	
	
	
	

	     4. 160 л/сутки  на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

	

	


6.4.2. Теплоснабжение.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана.

 Существующее положение 

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки централизованное отопление отсутствует.

 Проектные предложения

Покрытия тепловых нагрузок жилых домов планируется за счет устройства индивидуальных систем отопления на базе теплогенераторов на газообразном топливе с закрытой камерой сгорания расположенных в кухнях, коридорах или нежилых помещениях (кроме ванных) зданий.

Расчет потребности в тепле, для определения прогнозируемых мощностей теплогенераторов, произведен на основании МДК 4-05.2004. Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей где:

- Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qvmax - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

- Qhmax - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сутки;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Планируемые тепловые потоки для территории проектирования  приведены в таблице  6.4.2.1.

Таблица  6.4.2.1
	Назначение
	V, м3
	qo, Вт
	qv, Вт
	qh, Вт
	Qоmax, МВт
	Qvmax, МВт
	Qhmax, МВт
	Qсум., МВт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИЖС
	5942
	0,05
	0,00
	0,63
	0,25
	0,00
	0,03
	0,28

	Итого
	0,25
	0,00
	0,03
	0,28


6.4.3. Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой и общественно-деловой застройки газоснабжение отсутствует. 

Газоснабжение природным газом осуществляется от автоматизированной  газораспределительной станции (АГРС) «Окуловка», расположенной за  границей города. Проектная производительность АГРС « Окуловка» 51,6 тыс. м3/час (введена в эксплуатацию в 1990 году).  Газ к АГРС поступает по ответвлению магистрального газопровода (на п. Угловка и г. Окуловка) от отвода магистрального газопровода на ГРС «Боровичи». От АГРС» Окуловка» газ подается потребителям города по газопроводам среднего давления до газорегуляторных  установок  (ГРП, ШРП, ГРУ). В городе  имеется уже сложившаяся  схема распределения газа и система газовых сетей.

Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения в качестве топлива для котельных и ТЭЦ, для отопления усадебной и коттеджной застройки. Перевод потребителей существующей усадебной застройки  на газовое топливо производится  поэтапно.

На территории города имеется сеть газопроводов  низкого давления, газопроводы  высокого, среднего давления, ГРП и  ШРП.  Газоснабжение жилых домов существующей жилой застройки  осуществляется от газопроводов низкого давления и от газопроводов среднего давления через  редуцирующие  устройства (ШРП), установленных  у каждого потребителя. Существующие подземные  и надземные газопроводы выполнены из полиэтиленовых и стальных труб,  проложены  в основном по застроенной территории города, имеется  катодная  защита от электрохимической коррозии. 

К  газопроводам  среднего  давления подключены  ГРП, ШРП, ТЭЦ, частично  коммунальные котельные  и  котельные предприятий.

Источником газоснабжения развиваемых территорий, предлагается существующая АГРС г.Окуловка. Газоснабжение потребителей планируемой застройки, предлагается произвести от планируемой ГРП подключенной от магистрального газопровода среднего давления. Расчетное входное давление в ГРП - среднее (Р≤1,2 МПа), выходное –низкое (Р≤5,0 кПа).

В каждом жилом доме предусмотрено устройство газовой четырех конфорочной плиты, для цели пищеприготовления и двухконтурного автоматизированного газового котла для нужд отопления и ГВС.

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001). Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, должны уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов уточняются при выполнении последующих стадий проектной документации.

Определение расчетных расходов газа выполнено с учетом расходов на теплоснабжение, ГВС и пищеприготовление.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Расчет расхода газа производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД) 93%. Часовые расходы газа определены с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003, при теплоте сгорания природного газа 34 МДж/м³.

Расход газа на нужды отопления, ГВС и пищеприготовления представлен для объектов расположенных на  территории проектирования  в таблице 6.4.3.1. 
Таблица 6.4.3.1.

	Назначение
	Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды
	Расход газа на теплоснабжений зданий
	Общий расход газа

	
	
	
	

	
	Годовой
	Часовой 
	Годовой
	Часовой 
	Годовой
	Часовой 

	
	Qy, тыс. м3/год
	Qdh, м3/ч
	Qy, тыс. м3/год
	Qdh, м3/ч
	Qy, тыс. м3/год
	Qdh, м3/ч

	ИЖС
	11,65
	7,28
	21,43
	9,38
	33,08
	16,66

	ИТОГО
	11,65
	7,28
	21,43
	9,38
	33,08
	16,66


6.4.4. Электроснабжение.
Проект электроснабжения г.Окуловка  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории города.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г.Окуловка  осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (ПО «БЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», «ОАО «Новгородоблэлектро» и других владельцев) с кабельными и воздушными вводами 10 (6) кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 10(6) кВ от существующих ПС 330/110/10 «Окуловская», ПС 110/6 кВ «Парахино»  110/6 кВ  1*15 МВА расположенной на территории ОЦКБ и ПС 6/10 кВ «Окуловка-1» 1*3,2 МВА по ул.Комсомольская.

Данных об общем количестве ТП, установленной трансформаторной мощности и существующих нагрузках нет.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует. 

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. 

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания (ПС 330/110/10 кВ) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет

 (табл. 2.4.3 РД):

-  0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

-  2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

-  Пищеприготовление – газовые плиты .

-  Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки приведены ниже в таблице 6.4.4.1.

Таблица 6.4.4.1.
	№
пп
	Наименование
потребителя
	Расчетные данные
	Примеч.

	
	
	Население чел. 
существ.
	Население
чел. проектир.
	Р расч.
на шинах  6(10) кВ ЦП
кВт
	cos f
	S расч.
на шинах   6(10) кВ ЦП
кВА
	

	

	1
	Жилая застройка (ИЖС)

Участки 1…11  
	-
	33
	13,53
	0,96
	14,094
	 

	
	         Итого:
	-
	33
	13,53
	0,92
	14,71
	         


По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ  Центра питания  (ПС 330/110/10 кВ) составит 0,0135 МВт (0,0147 МВА при cosf=0,92).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность и количество трансформаторных подстанций в проектируемом жилом массиве: 

     1.  ИЖС. Участки 1…11:

Sтр = 13,53/ (0,8*0,7*0,96)=25,17 кВА

              где: 

              13,53  кВт -  нагрузка на шинах 10 кВ ЦП; 

              0,8 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД; 

              0,7 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме  в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

                0,96 – cosf.

    С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38 кВ, размещением ТП в центре нагрузок и учетом дополнительного 15…20%  резерва мощности на рост нагрузок к установке  принимаем 1 новую КТП-1х63 кВА проходного типа с воздушными вводами. Питание ТП на стороне 10 кВ осуществляется по проектируемой отпаечной линии ВЛЗ-10 кВ от существующего фидера ВЛ-10 кВ.

Схема городских сетей.

    Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

    Схема построения распределительной сети 10 кВ одноцепная радиальная с ответвлениями к однотрансформаторным КТП-10/0,4 кВ.

    Проектируемая распределительная воздушная сеть 10 кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/бетонных или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение ВЛЗ-10 кВ не менее 50 кв. мм по алюминию.

     Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития проектируемого жилого массива предполагается строительство новой потребительской ТП, а также линейных сооружений-распределительной воздушной линии 10 кВ (ВЛЗ) и распределительных воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ), совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод).

     Проектом предполагается:

                 1. Строительство  отпаечной распределительной воздушной линии ВЛЗ-10 кВ проводом типа СИП-3 3(1х50-70) кв. мм на ж/бетонных или деревянных опорах до новой ТП на проектируемых участках. Общая протяженность новой одноцепной распределительной ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 0,03 км (в одну нитку).

                 2. Вынос ВЛЗ-10 кВ (по генплану электроснабжения г. Окуловки), попадающей в зону застройки, проводом СИП-3 3(1х50…70) кв. мм на ж/бетонных или деревянных опорах. Протяженность новой ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 0,13 км (в одну нитку).

                  3. Строительство одной новой  ТП проходного типа с воздушными вводами:

                 - Участки 1…11                                                           - КТП-1х63 кВА, n=1 шт

                  4. Вынос КТП-1х250 кВА (по генплану электроснабжения г. Окуловки)       из зоны застройки на новое место с тем же подключением со стороны 10 кВ.

                   5. Строительство воздушных  распределительных линий ВЛИ - 0,4 кВ       совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод). Общая протяженность        новых воздушных одноцепных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 0,6 км. 

                Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

        Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения проектируемые жилые дома индивидуальной застройки относятся к 3-й категории.  Водопроводные насосные станции, КНС, противопожарные устройства и устройства охранной сигнализации, аварийное освещение относятся к 1-й категории. 

Потребители 1-й категории должны иметь два независимых источника питания с устройством АВР  в соответствии с п. 4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ.

При этом электроснабжение указанных потребителей может осуществляться от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе потребителя.

В качестве резервного источника электроснабжения для потребителей 1-й категории предлагается установка автономных источников питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции, источники бесперебойного питания).

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующиие устройства с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

6.4.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

                                      Существующее положение

Участок имеет холмистый рельеф местами замкнутые понижения. Абсолютные отметки от 166,10 до 173,70 м. 

Грунты представлены моренными суглинками и глинами с включением гальки и гравия, а также песками мелкозернистыми с включением гравия.

 Грунтовые воды залегают на глубине 2,0м.

Отметка максимального паводка 141,6 м. 

                                     Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

Организация рельефа — вертикальная планировка.

Организация  поверхностного стока.

Вертикальная планировка

Высотная привязка выполнена с учётом минимальных объёмов земляных масс, а так же с учётом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог. На участках имеющих отметки на уровне заболоченных мест проектом предусматривается подсыпка территории.
Организация  поверхностного стока

Разработанная схема дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории. Наибольшая часть территории имеет в силу рельефа благоприятные условия естественного отвода поверхностных вод. В остальной части  с учетом характера рельефа, по лоткам проезжей части в водоотводные канавы с устройством водопропускных труб под проезжей частью улиц.

                                      Ведомость объемов работ.

	№ п/п


	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Выемка под устройство канав, Lобщ.=7190 м, h=0,5-0,7 м
	L/м³
	143/112,0

	2.                 
	Устройство водопропускных труб ГОСТ6482-88 Ø0,5 м, L=10,0 м
	шт.
	1


6.4.6. Озеленение и благоустройство.
Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2.  зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2.  зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая: 

1) подходы и подъезды к дому;

2) гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов; 

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;

4) хозяйственные площадки для контейнеров твердых бытовых отходов (ТБО) и сушки белья.

На территории Окуловского городского поселения действуют «Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения (Утверждены 
решением Совета депутатов 
Окуловского городского 


поселения от  12.09.2012 №126).

Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента придомовой территории. 

Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, которые приведены ниже в таблице.

На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТБО на 1 жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки. 

На территории жилых групп, жилых кварталов необходимо предусматривать размещение объектов плоскостного благоустройства территории, в соответствии с показателями, приведенными ниже в  таблице 6.4.6.1.
Таблица 6.4.6.1.

Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок 

	Площадки
	Удельный размер площадки, м2/чел.
	Средний

размер одной

площадки, м2
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	100
	10-40

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	10
	20

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	25
	40

	Для стоянки автомашин
	0,8-2,5
	
	10-50

	Озеленение 
	6,0
	
	


Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

С учетом  вышеприведенных нормативов  определены требуемые  размеры площадок:

	Площадки
	Удельные размеры площадок, кв. м/чел.
	Расчет на 33
человека, м2

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	23,1

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	3,3

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	49,5-66,0

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	9,9-13,2

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	3,3-9,9

	Для стоянки автомашин
	0,8-2,5
	26,4-82,5

	Озеленение 
	6,0
	198,0

	
	
	313,5-396,0


Общая площадь площадок для игр детей и отдыха взрослых, для занятий физкультурой, хозяйственных целей, выгула собак и т.д.  составляет 313,5-396,0 м2.  
7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

· максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

· минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

· террористические;

· криминальные;

· коммунально-бытового и жилищного характера;

· техногенные;

· природные;

· эпидемиологического характера;

· экологические.

В границах проектируемой застройки объектов отнесенных к категориям по ГО нет. 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Окуловский  район относится к категории простых. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом Окуловского городского поселения. При этом следует учитывать, что территория проектирования   не подвержена паводкам и подтоплению. На территории проектирования отсутствуют радиационно опасные, биологически,  химически и  взрыво- и пожароопасные объекты. Не попадает территория и в зону возможного поражения при авариях на таких объектах.  При этом необходимо учитывать, что:

-  в 28 км от границы Окуловского района расположена Тверская АЭС (г.Удомля) в результате аварии на которой может произойти выброс радиактивных продуктов в атмосферу и их распространение при неблагоприятных условиях на значительные расстояния. Необходимо отметить, что территория Окуловского городского поселения не попадает в 30-ти километровую зону;

-  единственный   химически-опасный объект -  хлораторная МПП БК «Водоканал» г.Окуловка, ВОС р.Перетна (расположена в 3,5 км к югу от г.Окуловка). В этом случае полная глубина зоны заражения АХОВ может составить 1,98 км, то есть не окажет воздействия на территорию проектирования;

- территория проектирования может подвергнуться воздействию АХОВ в случае возникновения аварий на транспорте (при перевозке хлора или аммиака автотранспортом или по железной дороге). Для минимизации последствий таких явлений Схемой территориального планирования Новгородской  области предусмотрено  оборудование железнодорожной  станции Окуловка,  принимающей опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес, что может существенно уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте; 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом. С учетом планируемого развития территории проектирования аварии на системах коммунального жизнеобеспечения не могут приводить к катастрофическим последствиям.

- территория проектирования может подвергаться воздействию опасных метеорологических явлений (шквалистый ветер, скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;  сильные снегопады и морозы;  гололед;  ливневые дожди;  грозы;  град). 

- в Окуловском городском поселении сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. Предотвращение пожаров в жилой зоне основано на правилах поведения людей, порядка содержания жилых и общественных помещений и территорий. Генеральным планом предусмотрено: жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 

На территории поселения имеется 2 пожарные части, расположенные по адресам:

- 30 ПЧ 11 ОПСС г.Окуловка, ул.Центральная,2;

- 31 ПЧ 11 ОПСС г.Окуловка, ул.Уральская,31.

Учитывая состояние автомобильных дорог на территории поселения своевременное прибытие пожарных подразделений в установленные  требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ,  для населенных пунктов поселения является выполнимым и ущерб от пожаров может быть сведен к минимуму при неукоснительном выполнении противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

· предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

· предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

· разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

· декларирование промышленной безопасности;

· лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

· усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

· введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления ;

· непрерывный сбор, обработка и передача органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

· принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

· уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

· приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

· восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

· оповещение органов управления городского звена региональной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

· проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

· проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

· проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

· развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

· оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

· оказание гуманитарной помощи;

· формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

· проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

· проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Особое внимание при разработке градостроительной документации должно уделяться требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. обязывает при планировании и застройке городских и сельских поселений соблюдать требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством РФ.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими. 

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением). 

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

10. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

· возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

· возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

· структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

· установление границ сложившихся объектов недвижимости,

· формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

· установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

· земельные участки под объектами недвижимости;

· участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

· участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

· участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

· участки, предназначенные для перспективной застройки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

· местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

· площадь земельного участка;

· форма и пропорция земельного участка;

· расположение строений на участке относительно границ участка;

· наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости на территории проектирования приведены в таблице 10.1., а проект межевания территории показан на рис. 10.1. Пути образования земельных участков показаны в таблице 10.1. Ведомость координат  земельных участков приведена в таблице 10.2.
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Рис. 10.1. Чертеж межевания, красных линий, линий отступа и границ образуемых и изменяемых земельных участков на территории проектирования.

Таблица 10.1.

	№ з/у
	Адресный ориентир
	Кадастровый номер
	Вид разрешенного использования
	Площадь, м2
	Категория земель

	
	улица
	дом
	
	
	
	

	Жилой массив ул. Новгородская  г. Окуловка

	:ЗУ 1
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства

	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 2
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 3
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 4
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 5
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 6
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 7
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1513
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 8
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 9
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 10
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 11
	
	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	1500
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 12
	
	
	
	Для планируемого размещения    сооружений, коммуникаций,  объектов инженерной  инфраструктуры
	7350
	Территория общего пользования (улично-дорожная сеть)

	:ЗУ 13
	
	
	
	Для планируемого размещения площадки для сбора мусора
	36
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 14
	
	
	
	Для планируемого размещения озеленения
	2496
	Земли населенных пунктов

	:ЗУ 15
	
	
	
	Для планируемого размещения сооружений, коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры (ТП)
	64
	Земли населенных пунктов


На рисунке показаны различными цветами границы территорий предназначенных для строительства сетей водоснабжения, сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, строительство электрических кабельных линий 10 кВ и перекладки воздушных электрических сетей 10 кВ, строительство сетей газоснабжения, строительство кабельной канализации.

Необходимые размеры территорий для строительства линейных объектов:

· сети газоснабжения – 4 м от оси;

· сети электроснабжения – 4 м от оси;

· сети водоснабжения – 5 м от края трубы;

· сети теплоснабжения – 5 м от края трубы;

· сети водоотведения – 5 м от края трубы;

· сети кабельной канализации – 2 от оси;

· сети ливневой канализации – 5 м от края трубы.

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений. Размер отступа от красной линии составляет 3 или 5 метров, принят в соответствии с возможностью строительства инженерных коммуникаций и реконструкции дороги и позволяет не затронуть существующий объект недвижимости.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.
На территории проектируемых участков выделяются территории публичных сервитутов для создания и  обслуживания инженерной инфраструктуры (отображены на чертеже межевания).
Таблица 10.2.

Ведомость координат образуемых земельных участков
ЗУ 1

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560613,99
	2296590,05

	2
	560618,25
	2296642,17

	3
	560589,99
	2296644,90

	4
	560585,04
	2296593,07


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ2

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560637,07
	2296587,70

	2
	560652,23
	2296638,88

	3
	560618,25
	2296642,17

	4
	560613,99
	2296590,05


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ3

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560654,36
	2296574,58

	2
	560681,94
	2296621,56

	3
	560655,21
	2296638,59

	4
	560652,23
	2296638,88

	5
	560637,07
	2296587,70


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ4

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560598,82
	2296644,05

	2
	560604,14
	2296699,18

	3
	560592,46
	2296700,09

	4
	560556,39
	2296648,15


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ5

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560625,65
	2296641,45

	2
	560631,01
	2296697,08

	3
	560604,14
	2296699,18

	4
	560598,82
	2296644,05


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ6

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560652,23
	2296638,88

	2
	560657,65
	2296695,01

	3
	560631,01
	2296697,08

	4
	560625,65
	2296641,45


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ7

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560668,89
	2296629,87

	2
	560692,86
	2296674,71

	3
	560657,65
	2296695,01

	4
	560652,23
	2296638,88

	5
	560655,21
	2296638,59


	Площадь земельного участка
	0,1513
	га


ЗУ8

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560692,86
	2296674,71

	2
	560668,89
	2296629,87

	3
	560681,94
	2296621,56

	4
	560694,37
	2296613,63

	5
	560717,35
	2296656,68

	6
	560710,13
	2296661,99


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ9

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560677
	2296558,89

	2
	560704,78
	2296607,00

	3
	560681,94
	2296621,56

	4
	560654,36
	2296574,58


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ10

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560699,69
	2296542,69

	2
	560726,34
	2296592,85

	3
	560704,78
	2296607,00

	4
	560677
	2296558,89


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ11

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560694,37
	2296613,63

	2
	560704,78
	2296607,00

	3
	560719,72
	2296597,20

	4
	560743,72
	2296642,70

	5
	560717,35
	2296656,68


	Площадь земельного участка
	0,1500
	га


ЗУ12

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560730,48
	2296649,72

	2
	560736,92
	2296661,98

	3
	560700,87
	2296687,59

	4
	560662,99
	2296709,45

	5
	560586,27
	2296715,60

	6
	560586,27
	2296715,57

	7
	560509,49
	2296605,23

	8
	560509,28
	2296600,01

	9
	560508,48
	2296581,20

	10
	560508,24
	2296578,88

	11
	560530,64
	2296578,88

	12
	560570,88
	2296583,56

	13
	560604,80
	2296582,17

	14
	560631,38
	2296570,66

	15
	560644,66
	2296559,39

	16
	560655,67
	2296543,95

	17
	560666,68
	2296528,51

	18
	560670,44
	2296535,39

	19
	560699,69
	2296542,69

	20
	560677,00
	2296558,89

	21
	560654,36
	2296574,58

	22
	560637,07
	2296587,70

	23
	560613,99
	2296590,05

	24
	560585,04
	2296593,07

	25
	560543,64
	2296596,84

	26
	560523,33
	2296598,38

	27
	560523,51
	2296600,82

	28
	560556,39
	2296648,15

	29
	560592,46
	2296700,09

	30
	560604,14
	2296699,18

	31
	560631,01
	2296697,08

	32
	560657,65
	2296695,01

	33
	560692,86
	2296674,71

	34
	560717,35
	2296656,68

	35
	560655,45
	2296565,86

	36
	560650,70
	2296559,42

	37
	560657,13
	2296554,67

	38
	560661,89
	2296561,10


	Площадь земельного участка
	0,7351
	га


ЗУ 13

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560523,51
	2296600,82

	2
	560525,97
	2296599,11

	3
	560532,81
	2296608,97

	4
	560530,35
	2296610,68


	Площадь земельного участка
	0,0036
	га


ЗУ14

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560556,39
	2296648,15

	2
	560530,35
	2296610,68

	3
	560532,81
	2296608,97

	4
	560525,97
	2296599,11

	5
	560523,51
	2296600,82

	6
	560523,33
	2296598,38

	7
	560543,64
	2296596,84

	8
	560543,63
	2296596,83

	9
	560585,04
	2296593,07

	10
	560589,99
	2296644,90


	Площадь земельного участка
	0,2496
	га


ЗУ15

	Ведомость координат
	

	Номер точки
	X
	Y

	1
	560655,45
	2296565,86

	2
	560661,89
	2296561,10

	3
	560657,13
	2296554,67

	4
	560650,7
	2296559,42


	Площадь земельного участка
	0,0064
	га


ПРИЛОЖЕНИЯ
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rtepputopun HoBroponcKoi obmacTuy,

ViHble 3aKOHBI ¥ HOPMATHBHBIC [IPABOBBIE AKTBI Poccuitckoit
OQepepanun 4 HoBropozcko#i —o0mactd, —Kacaiolmuecs
PpasBUTHS TEPPUTOPHH,

CHull 11-04-2003 «MHCTpYKIUS O OOPSAKE pa3paboTkH,
COTTIACOBAHUA, 9KCTIEPTH3BI u YTBEPKICHAS
IPANOCTPOMTENBHOH  MOKYMEHTALMI) (B dwacTH, He
pOTHBOpEYAIEH T'pa/locTpOUTENBHOMY KOZIEKCY
Poccuiickoii Deneparun),

CHull 2.06.15-85 «/mkeHepHas 3alluTa TEPPATOPHH OT
3aTOIIIEHUS U IIOATOILICHHS?,

PJIC 30-201-98 (yrBepxaena L'occTpoem Pd ot 06.04.1998
Ne 18-30),

CII 42.13330.2011. Csox mnpasui. ['pamoCTpOUTEILBCTEO.
[DraHupoBKka ¥ 3aCTpOMKa TOPOJICKMX M  CCIBCKHX
ToceneHui. AKTyalu3HpOBaHHasT PEIAKIIS CHull 2.07.01.-
89*, yHBIe HOPMBI ¥ [IPABHJIA.

3. bazoBast TpaoCTpOUTEIbHASL
JIOKYMEHTALUst

Cxema TeppUTOPHANBHOTO ILIAHMPOBAHHIL Hosropoackoi
obmacTu

CxeMa TEPPUTOPUANIBHOTO IIAHMPOBAHMA OKyI0BCKOTO
MYHHALUIIAIBHOTO paioHa

enepatbHblil mial OKyJIOBCKOTO FOPOACKOTo MOCETIEHUST
TlpaBmia 3eMIENONB30BAHUEC U 3actpoiiku  OKyJIOBCKOTO
TOPOJICKOTO TOCEIeHHUs

4. TeppuTOpHs IPOSKTHPOBAHHT

TeppuTopust NPOEKTHPOBAHHA —PACIONONEHA B YacTH
TeppuTOpUM  KaJaCTPOBBIX — KBAPTAJIOB: 53:12:0105003
OKyJIOBCKOTO ~ TOPOJICKOTO  MOCEICHUA OKyJIOBCKOrO
MYHHLUIIATBHOTO paoHa HoBropozcKoi 061acT.
V4acTKH OPUEHTHPOBOYHON IIOMANbI0 2 ra, cxema TPaHHuIl
[IPOEKTHPOBAHKS  [PUJIAracTCs (mpunoxerne  Nel K
TeXHHUECKOMY 3aIaHHIO).

5. Mcxomeble MaTepHalbl

TexHmueckoe 3a1aHue Ha pa3paloTKy IPOEKTa ILIAHHPOBKIL
TEPPUTOPHH, COBMELICHHOTO C  JIPOCKTOM MeKeBAHMSA
TeppUTOpUH U OKHIIOTO MAaccuBa: yi. Hosropoackast
r.OKyJI0BKa.

6. Coctas
COJiepIKAHHE TPOSKTa

TIpOEKT ILIAHMPOBKM TEPPUTOPHH BKIOTACT B cebs:

YepTex MU YePTE)KH LIAHUPOBKH TCPPAUTOPHH, Ha KOTOPBIX
0TOOpaKAIOTCA:

KpACHBIE JIMHHH;

JuHMH, 0603HAYATONIHE JIOPOTH, YIMIBL, TIPOE3JIEBL, JIHHIA
cB3d,  OOBEKTHl ~ WFKGHEpHOH 1 TPAHCIIOPTHOH
HE(PACTPYKTYP, TPOXOABI K BOIXHBIM obBexTaM 00Iero
[OJIB30BAHMUS 1 MX OEPETOBBIM oJIocaM (IIPH MX HAIMYAN);
rpaHmibl 30H IUIAHMPYEMOTO  PasMeLICHHd 0GBEKTOB
COLHMATLEHO  KyNBTYpHOIO  H KOMMYH&JIBHO-OBITOBOTO
HA3HAUCHNS, HHBIX OOBEKTOB KAIHTANBHOrO CTPOUTENLCTEA
(IpH MIX HAMHYUH);

paHuIEl 30H IITAHHPYEMOro pasMelenns  00BEKTOB
(enepanpHOTO  3HAYCHUS, 0OBEKTOB  PETMOHATBHOTO
3HAYeHUs, OOBEKTOB MECTHOTO 3HAYCHUA (IIpY UX HAIMYUH); |




                       
[image: image14.jpg]TIONOXEHNsS: 0  pasmemeHH:n  06BexToR KalUTalbHOro
CTPOHTENLCTBA (;%uepanbﬂoro, PETHOHANBHOTO  pyrir
MECTHOro SHAYCHHS, a  Tacke o XapaKTepUCTHKAxX
IIAHHPYEMOTO  pa3BHTHS TCPPUTOPHH, B ToM wumcie
IUIOTHOCTH ¥ mapamerpax 3aCTPOHKH Tepputopun u
XapaKTepUcTHKax 4SBHTHA  CHCTEM  commanbHOTO,
TPaHCIOPTHOro 0GCIy KUBaHHS 1 HHKEHEPHO-TEXHUYECKOro
obecnedenns, neoGxommerx s Pa3BHTHS TEPPHTOPHHL.
Mareprams  no  ofocropanmo IPOCKTa  IIAHUPOBKH
TEPPHTOPHH meoqmj'r B ce0sl MaTepHalbl B rpaduueckoit
bopme u TIOSCHATEIIBHYIO 3aITHCKY.

Marepuansr 1o O0GOCHOBAHUIO  mIpoeKTa IUTAHUPOBKHU
TEppUTOpRH B rpadmaeckoit hopme ColepIKar:

CXCMY  pacHONOXeHHS  snementa ILIAHHPOBOYHOM
CTPYKTYpEI;

CXEMY MCIOIb30BAHMS TePPUTOPHH B HEPHO OATOTOBKH
NPOEKTa MTAHUPOBKH }ppmopnn;

CXEMY OpraHusanuu YIUIHO-NOPOXKHOM  ceTn, KoTopas
MOMET  BKIOWaTh | cxemy PasMEIIeHAs  mapkoBok
(IapKOBOYHEBIX MECT), U CXEMY ABUIKEHHs TpaHcIopra Ha
COOTBETCTBYIOWEH TeppUTOpHH (py ux Hamuwm);
CXCMy  IDaHMIl  TeppuTopmii  06beKTOB KYIIETYPHOTO
Hacienus (Ipu ux Haam WH);
CXEMY I'DAaHHII 30H C OCOGBIMH YCIIOBHSIMU HCII0JIb30BAHHUS
TEePPUTOpHH (IIpK HX H: YHM);
CXEMY  BEPTHKaIBHOIM TJIaHAPOBKH 1 MHKEHEPHO
TOATOTOBKHA TEPPUTOPHH;
HHBIC MaTEPHAIBI B Ipa(ueckoit (opme st oGocHOBaNmS
TIOIOKEHHUI O IIIaHHPOBKe TEPPHTOPHH.
Mosicrurensras samuck: JIOJDKHA COZlepKaTh OIHCAHHE U
000CHOBaHHE OJIOKe , Kacaromuxcsi:
ONPEAENCHNS TapaMeTpoB TUIAHEPYEMOTO  CTPOMTENBCTRA
CHCTEM  COIHANBHOTO, PAHCTIOPTHOTO  O6cnyKuBamus 1
HHKEHEPHO-TEXHHIECKOTO obecredenns, HeoGX0aMMbIX ULt
Pa3BUTHS TEPPUTOPHH;
SAUIUTEL  TEPPHTOPHH | OT  upesBBrYANHEIX CHTyaruit
TPHPOJHOTO M  TEXHOTEHHOro XapakTepa, poBemeHus
MEDPONIPHATHE 10 TpaXknamckoit 060poHe u obecredemnmo
TI0XXapHOH Ge30macHOCTH:
HHBIX BOIIPOCOB IIIAHUPOBKH TePPUTOPHH.
I'paduueckue MarepHab BBITIOJHSIOTCS Ha
aKTYaTusupOBAHHON TomorpaduuecKoii ocHOBe Macimrabe
1:1000 - 1:2000.
TMpoexr MexeBanus BrmOUACT B ceGy YEPTEIKH MEKEBAHUS
TEPPUTOPHH, Ha KOTOPBIX OTOGPAKAIOTCS:
KpacHble IIMHHM, YTBepXHEHHEIE B cocTape IpOeKTa
TUTAHAPOBKH TE€PPUTOPHIL
JHHHH OTCTYNA OT KPacHbIX JHHHI B Ie/isx OIpeneNneHus
MECTa  JIONYCTUMOTO  pasMelneHHs 3IaHUH, CTpoeHuit,
COOpYXKeHHUH (IpH uX Ha YHH);

TPaHHUIBI 00PA3yeMBIX M H3MeHSeMEIX 3€MEIBHBIX
Y4acTKOB Ha KaJacTPOBOM ILTaHe TEPPUTOPUH, YCIOBHBIE
HOMepa 00pasyeMBIX 3eMeTbHBIX Y4aCTKOE;





[image: image15.jpg]IpaHMIBl TEPPUTOPHH OOBEKTOB KyIbTYPHOIO HaCHeaus
(TIpH UX HAJIMYHH);

IPAaHUIBI 30H C OCOOBIMH YCTOBHSMH HCIIOJIB30BAHHS
TEPPUTOPHI(IIPH HX HATHYHH);

TPAaHMIB! 30H JCHCTBHS IyONMYHBIX CEPBUTYTOB (IPH HX
HAIIMYHHN).

Uepreskd IPOEKTa MEKEBAHMS BBIIOIHSIOTCS B MaciTabe
1:200 - 1:1000.

7. ITpoexTHEIE MaTepUabl,
TiepeiaBacMble 3aKa3yuKy

IIpoekTHBIE MaTepHaIbl HEPENAFOTCS 3aKa39HKy B
COOTBETCTBUH ¢ II. 6 TexHHYeckoro 3ananus B 3
9K3eMIUIIpax Ha GyMakHOif ocHOBe ¥ B 1 9k3. Ha CD-ucke
C YOCTOBEPSIOIIUM JIHCTOM COOTBETCTBHS 3EKTPOHHOM
BepcHH OyMaXKHOMY HOCHTEIIO B 00beMa 3aliCaHHON
HHDOPMATIHH.

Ilucdposrie BepcHu JOKYMEHTAINH IIPEACTABISIOTCS Ha
creyomux Gpopmarax:

- Maplnfo (WOR)

- Word (DOC)

8. ITopsimok cornacoBaHus 1
YTBEPKICHASL

Pa3paGoTaHHEI B COOTBETCTBHH C TEXHHIECKUM 3aJaHHEM
MPOEKT IUIAHUPOBKY TEPPHTOPUH COBMEIIEHHOTO C
TIPOCKTOM MEXEBaHHUS TEPPUTOPUH IS SKHIIOTO MAcCHBA
COTNIACOBBIBACTCS B IIOPSAKE, ONMPENESTCHHOM
I'papocTpouTtenbHbIM KofekcoM PD 1 MECTHRIMU
HOPMATUBHO- IIPaBOBBIMU aKTaMU

9. [lyGuuHble  CIyIIaHHS
(mpoBOzATCS B CIydae
TIO/ITOTOBKH IIPOEKTA INIAHUPOBKH
C yUETOM MOJIOXKEHHH CT. 46
T'panoctponrensaoro Konexca)

[Ty6nuuHble CIyliaHus [POBOMHUT 3aKa3uMK C yYacTHEM
npeficTaBUTeNel HCIIOMHUTEIS.

TloaroToBky ¥ MyOIMKALMIO 3aKIIOYEHHS O Pe3ylbTaTax
MyONUYHBIX CIYIMIAHHH OCYIIECTBIAST 3aKa3umK.
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